ARREGUI

Sequridad para puertas

D U P LEX C O N ES C U DO Con cerrojo integrado, escudo de acero y cilindro de

MANILLA CON CERROJO NEW seguridad: anti -palanca, anti-drilling, anti-bumping,
PARA PUERTAS METALlCAS anti-ganziia y anti-rotura
Y DE TRASTERO

CARACTERISTICAS

Sistema robusto y discreto, de doble seguridad. Protege
las puertas de trastero, metalicas y cortafuegos contra
el apalancamiento de las mismas, a la vez que asegura
y protege contra la rotura del bombillo.

* Escudo de acero, anti-drilling y anti-snap
* Cilindro de seguridad 35/12

» Anti-drilling

» Anti-bumping

» Anti-ganziia

» Anti-snap: con rotura programada y puente
reforzado.

5 llaves de seguridad
Cerrojo robusto de gran tamaiio:

MMT7224
Para puertas de 72 mm

168 x 18 x 12 mm. (distancia de manilla a
- . - eje de bombillo)
« Valido para instalacion en puertas de apertura a
izquierdas o a derechas.
* Material:

» Escudo de acero

» Placa interior de zamak de alta resistencia, con
pestillo de acero.

» Placa exterior de zamak, con pomo.

Facil de instalar

Incluye 2 calzas de zamak para adecuar la instalacion
en diversas tipologias de marco/puerta.

DISPONIBLE EN 2 MEDIDAS,
PARA PUERTAS DE:

72 y 47 mm (distancia de manilla a eje de bombillo)

MMT4724
Para puertas de 47 mm
(distancia de manilla a
eje de bombillo)
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