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PLACAS DE ALUMINIO ROTULADAS
PLANAS

• Material: Placa de aluminio 
anodizado de 1 mm. de espesor. 
Letras en vinilo negro.  

• Fijación: Se realiza mediante 
adhesivo de contacto, tipo silicona o 
similar. El material de fijación no se 
suministra con la señalización.

• Opciones tipográficas: La tipografía 
standard es ARIAL, pero se pueden 
utilizar otras a petición del cliente.

LISO 80x80 120x120 200x200 160x80 320x80

SEA-01-S1 SEA-01-S3 SEA-01-S4 SEA-01-S5 SEA-01-S6 

1 mm.

320x80

Zonas Comunes | Señalización 

PLACAS DE METACRILATO ROTULADAS

METACRILATO COLOR

• Material: Placa de metacrilato de  
3 mm. de espesor. Letras y números 
en vinilo rotulados en la parte 
frontal.

• Color a medida: Por defecto las letras 
y números se rotulan en vinilo negro 
sobre fondo blanco pero pueden ser 
rotulados en cualquier color sobre 
cualquier color de fondo. (Facilitar 
color PANTONE como referencia).

• Fijación: Se realiza mediante adhesivo 
de contacto, tipo silicona o similar. El 
material de fijación no se suministra 
con la señalización.

• Opciones tipográficas: La tipografía 
standard es ARIAL, pero se pueden 
utilizar otras a petición del cliente.

COLOR 80x80 100x100 120x120 200x200 160x80 320x80 400x100

Ref. SEM01-S1 SEM01-S2 SEM01-S3 SEM01-S4 SEM01-S5 SEM01-S6 SEM01-S7 

Espesor 
3 mm. 320x80

Ej. RAL 5015

80x80

320x80 80x80

Medidas en mm.

Medidas en mm.
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